








Nero Aprilia Rosso FluoSpain’s No.1 Replica Talmacsi Replica
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RS 125 è un veicolo ecologico con omologazione Comunitaria Euro 3 nel rispetto dei limiti di inquinamento atmosferico e acustico.

Tipo motore monocilindrico, due tempi, raffreddato a liquido.  

 Cilindro in alluminio con riporto al Nikasil sulla canna.  

 Aspirazione lamellare. Lubrificazione separata.                        

 Omologato Euro 3

Alesaggio e corsa 54 x 54,5 mm

Cilindrata 124,8 cc

Rapporto di compressione 12,5 ± 0,5 : 1

Carburatore Dell’Orto VHST Ø 28 mm

Accensione elettronica a scarica capacitiva CDI

Avviamento elettrico

Generatore 12V – 180 W

Lubrificazione miscelazione separata, con pompa volumetrica a portata variabile

Cambio 6 rapporti: 

 1° 10/30 (0,33)  

 2° 14/29 (0,48)  

 3° 17/27 (0,63)  

 4° 19/25 (0,76)  

 5° 21/24 (0,87)  

 6° 22/23 (0,96)

Trasmissione primaria ad ingranaggi: 63/19 (3,31)

Trasmissione finale a catena: 40/17 (2,35)

Frizione a dischi multipli, in bagno d’olio

Telaio doppio trave inclinato in fusione di alluminio, con struttura a guscio  

 in parete sottile e nervature incrociate di rinforzo

Sospensione anteriore forcella teleidraulica a steli rovesciati, Ø 40 mm,  

 escursione ruota Ø 120 mm

Sospensione posteriore forcellone oscillante in fusione di alluminio con bracci asimmetrici a  

 struttura a guscio in parete sottile, monoammortizzatore idraulico  

 con regolazione precarico molla, escursione ruota 120 mm

Freno Anteriore disco flottante Ø 320 mm, con pinza radiale a quattro pistoncini  

 a diametro variabile Ø 32 mm – Ø 27 mm

Freno Posteriore a disco singolo Ø 220 mm, pinza a due pistoncini Ø 30 mm

Cerchi in lega di alluminio  

 ant. 3,00 x 17”,  

 post. 4,00 x 17”

Pneumatici tubeless radiali 

 ant. 110/70 ZR 17”,  

 post. 150/60 ZR 17”

Dimensioni lunghezza max 1955 mm 

 larghezza max (al manubrio) 720 mm 

 altezza max (al cupolino) 1100 mm 

 interasse 1345 mm 

 altezza sella 805 mm

Capacità serbatoio litri 14 (riserva litri 3,5)

concessionario

aprilia consiglia

Il marchio                     è di proprietà di Piaggio & C. S.p.A.

Guida con prudenza indossando sempre il casco e l’abbigliamento adeguato. Rispetta le regole della strada e l’ambiente. Leggi attentamente il manuale d’uso e manutenzione. Richiedi sempre i ricambi 
Aprilia Spare Parts, certificati dal controllo qualità Aprilia e omologati ai sensi delle normative vigenti. Chiama Pronto Pagine Gialle o cerca su Pagine Gialle i Concessionari Ufficiali Aprilia e i Punti 
Vendita autorizzati più vicini. Rivolgiti a loro per un acquisto sicuro e per un servizio di assistenza garantito. Servizio Clienti Aprilia: 800 - 155655. Dati tecnici, caratteristiche e colori possono variare 
senza preavviso rispetto a quanto descritto nel presente depliant.

Aprilia  Via G. Galilei, 1  30033 Noale (VE)  Italia  tel. 041.5829111  fax 041.5801674  www.aprilia.com




